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KOMPATIBILITÄT

n Pinkompatibel zum analogen Vorgängertyp MOM13

n  Anwendersoftware lauffähig unter Windows 95/98/2000/NT

WUNSCH-PARAMETER

n 3 Grenzwerte frei einstellbar

n  Aufzeichnungskriterien für Hubmessungen selber definierbar

n Wählbare Hubmessungsdauer

n Automatische Aufzeichnung der Hubmessung von 15 Sekunden bis 

 zu 5 Tagen möglich

DIAGNOSE

n Bis zu 6 verschiedene Hubmessungen gleichzeigtig darstellbar

n  Direktes Abspeichern des Hubverlaufes im Bmp-, Jpg- oder 

 ASCII-Format

n Ideal geeignet für den Gängigkeitsnachweis von Ventilen

n Temperaturmessungen am Stellungsfühler

DT100 Transducer

Autonomes Hauptprogramm

Permanente Selbstüberwachung

Temperaturkompensation

Strategische Ventilpositionen

On-line Messung

Zusätzliche Alarmfunktionen

ILF/ISFxxc Stellungsfühler

Induktiver Wegsensor

Über 24 Jahre Entwicklung und Erfahrung der MOM-Generation

KUNDENBEDÜRFNISSE

  Sichere Überwachung und Steuerung von Prozessen

  Rückverfolgung der gesamten Ventiloperation

  Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
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Wozu verschleissbehaftete Potentiometer für umständlichen 

Abgleichvorgang verwenden?

Konfigurations- und 
Anwender-software für 
Windows 95/98/NT/2000

Inbetriebnahme und Wartung

Wiederholungsprüfungen und 

Diagnose

Off-line Aufzeichnung und 

Archivierung

DT100 Transducer

Autonomes Hauptprogramm

Permanente Selbstüberwachung

Temperaturkompensation

Strategische Ventilpositionen

On-line Messung

Zusätzliche Alarmfunktionen

DATENSICHERHEIT

n Hohe Datenzuverlässigkeit, dank permanenter Selbstüberwachung 

 im DT100

n Einsatz eines betriebsbewährten 32-Bit-Mikroprozessors

n Sicherheitsrelevante Daten werden in einem nichtflüchtigen 

 Speicher (Flash-EEPROM) abgelegt

n Galvanische Trennung aller Ausgangssignale

KOMMUNIKATION

n Benutzer- und wartungsfreundlich, dank menügeführter 

 Anwendersoftware

n Konfigurations- und Abgleichvorgänge über serielle Schnittstelle am 

 DT100 vollziehbar

n RS485 Bus-Anbindung möglich

KUNDENBEDÜRFNISSE

  Sichere Überwachung und Steuerung von Prozessen

  Rückverfolgung der gesamten Ventiloperation

  Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
CCI ENTWICKELT NEUE PRODUKTE

Weil uns Ihr Bedürfnis ein Anliegen ist

Aus über 40 jähriger Tätigkeit im Nuklearmarkt 

Um die Erfahrung und neue Technologien zu vereinen 
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CCI World Headquarters—
California
Telephone: (949) 858-1877
Fax: (949) 858-1878
22591 Avenida Empresa
Rancho Santa Margarita,
California 92688 
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CCI Switzerland 
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CCI Korea
Telephone: 82 31 985 9430
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26-17, Pungmu-Dong
Kimpo City, Kyunggi-Do 415-070
South Korea

Weltweit beliefert CCI Kunden, die schwierige 
Prozesse mit Armaturen steuern. CCI bietet 
Kundenlôsungen für die unterschiedlichsten 
Anwendungen seit über 30 Jahren an.

CCI Japan
Telephone: 81 726 41 7197
Fax: 81 726 41 7198
194-2, Shukunosho
Ibaraki-City, Osaka 567-0051
Japan

CCI Sweden (BTG Valves)
Telephone: 46 533 689 600
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Sales and service locations worldwide.


