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Condiciones de operaci·n y 
Especiýcaciones

V§lvula 1 V§lvula 2 COMENTARIOS

Flujo M²nimo de agua de 
Alimentaci·n

SI SI APLICACIčN

Presi·n de Entrada 160 BARS 160 BARS
Presi·n de Salida 10 BARS 10 BARS
Temperatura 140 o   C 140  o  C
Gasto (þujo ) 270 TONM/HORA 270 TONM/HORA
Cuerpo: Tama¶o 4 PULGADAS ï 2500# 4 PULGADAS ï 2500#
Internos: Tama¶o 3 PULGADAS 3 PULGADAS
Actuador: Tipo Pist·n. 
Tama¶o

200 PULGADAS 200 PULGADAS CĆLCULO

Tap·n: No Balanceado / 
Balanceado.

NO BALANCEADO / 
BALANCEADO

NO BALANCEADO / 
BALANCEADO

DIBUJO

HERMETICIDAD MSS ï SP61 MSS ï SP61 CĆLCULO
Mantenimiento R§pido SI SI NO ROSCADO / NO 

SOLDADO
Anillo Igualador de Presi·n. SI SI DIBUJO
N¼mero de Etapas 22 18 MOSTRAR
Velocidad del agua en la vena 
contracta

20 metros por segundo 20 metros por segundo CĆLCULO

No Prototipo Lista de v§lvulas en M®xico 
en similar aplicaci·n.

NO LISTA Puede ser la primera vez en 
esta aplicaci·n

ISO - 9001 ISO - 9001 ISO ï 9001 ACTUALIZADO
Certiýcado LAPEM SI LAPEM SI LAPEM ACTUALIZADO
Memorias de c§lculo 
expl²citas: Cv, Actuador, 
N¼mero de etapas, Velocidad 
del agua en la vena contracta.

TODAS FALTA UNA CĆLCULOS DE ACUERDO 
CON ISA

PRECIO 30 UNIDADES 20 UNIDADES COSTO DIRECTO
COSTO MANTENIMIENTO 2 CADA 2 A¤OS 5 CADA A¤O COSTO INDIRECTO 

DE MANTENIMINETO 
FRECUENTE 

COSTO OPERATIVO 1 POR A¤O 20 POR A¤O FUGAS INTERNAS = 
RECIRCULACIčN

DIBUJO SI SI QUE MUESTRE # DE 
ETAPAS.

PESO 100 70 POR QU£ ?




